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1. Hvordan fungerer tør-sorption?

Kilde: Munters



Tør-sorptions processen

I1: Udeluften affugtes

I2: Varmeveksling mellem varm udeluft og 
befugtet udsugningsluft

I3: Luften befugtes

U1: Udsugningsluften befugtesU1: Udsugningsluften befugtes

U2: Varmeveksling mellem varm udeluft 
og befugtet udsugningsluft

U3: Udsugningsluften opvarmes

U4: Udsugningsluften modtager fugt fra 
Udeluften

Kilde: Ventilationsståbi



Hvilke varmekilder kan anvendes?

• Fjernvarme

• Centralvarme

• Solvarme

• Spildvarme fra Industriproduktion

• Kondensatorvarme fra kølediske eller fryse/kølerum



Solfangere på taget af OBH-Gruppens nye tilbygning

Hos OBH-Gruppen anvender vi 150 m² solfangere fra Arcon som yder ca. 120 kW suppleret med fjernvarme.



2. Hvorfor valgte OBH at anvende tør-sorptions teknologien til køling?

• Vi ville gerne vise omverden, at der også findes andre og mere miljøvenlige metoder 
til at skabe køling og ventilation i bygninger

• Vi havde svært ved at indpasse et traditionelt udvendigt køleanlæg/tørkøler uden at 
gå på kompromis med arkitekturen

• Vi ville gerne prøve at få noget erfaring med teknologien



3. Hvordan er ventilationsanlægget hos OBH opbygget?

















































4. Hvilke erfaringer har vi gjort os indtil nu?

• Ventilationsentreprenøren gik konkurs

• Problemer med overskudsvarme fra solfangerne

• Teknologien fungerer• Teknologien fungerer



Logning fra solvarme d. 23 og 24 april 2009



Skærmbillede fra CTS



Skærmbillede fra CTS



5. Hvilke fordele og ulemper er der ved anlægget?

Fordele: - Kræver ingen kølekompressor

- Lavt strømforbrug og derved mindre CO2 udledning

- Aggregatet er nemt at installere- Aggregatet er nemt at installere

- Høj virkningsgrad ved vinterdrift (ca. 90 %)

- Ingen kølemidler

- Ingen køletårn eller tørkølere



5. Hvilke fordele og ulemper er der ved anlægget?

Ulemper: - Kræver stort teknikrum. Især med solfangere

- Indblæsningstemp. kan ved køling være lidt upræcis

- Solfangere skal integreres i bygningens arkitektur- Solfangere skal integreres i bygningens arkitektur

- Overskudsvarme fra solfangere



6. Hvad kunne gøres bedre?

- Udnyttelse af overskudsvarmen

- Anvende solfangere som følger solens position

- Overveje andel af solvarme kontra fjernvarme- Overveje andel af solvarme kontra fjernvarme

- Måske udnytte regnvand til befugtning (kræver naturligvis effektiv 
rensning)



7. Hvordan er fremtidsperspektiverne inden for tør-sorptions teknologien?

- Vi mener der er gode fremtidsperspektiver i teknologien – især syd for 
grænsen ved anvendelse af solfangere

- Anvendelig i områder med billig fjernvarme

- Anvendelig i virksomheder med overskudsvarme fra produktion- Anvendelig i virksomheder med overskudsvarme fra produktion



8. Lidt økonomi

En solfanger yder ca. 550 kWh/år pr. m² => 150 m² x 550 kWh/år/m² = 82.500 kWh/år

Ved 35° C afkøling = 2.027 m³ fjernvarme

2.027 m³ x 21,56 kr/m³ FJ = kr. 43.702,- inkl. moms pr. år

TBT: 650.000,- / 43.702,- pr år = ca. 15 år

Kølekompressor: Cop = ca. 3,0

82.500 kWh pr. år / 3 = 27.500 kWh pr. år.

27.500 kWh pr. år x 2 kr/kWh = kr. 55.000,- pr. år. Inkl. moms



Spørgsmål?


